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1—DIMENSOES EM MILIMETRO SALVO ONDE INDICADO.

2—IMPERMEABILIZAR INTERNAMENTE A CAIXA.

3—A ESCAVAGAO DEVERA SER EFETUADA ATE 30cm ABAIXO DA TUBULAGAO, A PARTIR DE ONDE DEVERA
SER FEITO O ATERRO ATRAVES DO ATERRAMENTO HIDRAULICO ATE 30cm ACIMA DA TUBULAGAO E
ATRAVES DE COMPACTAGAO MECANICA PARA AS CAMADAS SUPERIORES DO ATERRO, SEGUNDO NDG 3.26

4—-TUBO CAMISA DN 100mm PVC PBA.

5—ANTES DA EXECUGAO DA PASSAGEM, VERIFICAR AS DIMENSOES DO CONJUNTO MONTADO DA VALVULA

DE BLOQUEIO EM FUNGAO DO REDUTOR.
6—0 CONJUNTO DE VALVULAS DEVE SER FORNECIDO INERTIZADO A PRESSAO DE 0,5 A 1,0 Kgf/cm?
7—A VALVULA DEVERA SER TESTADA A 7,0Kgf/cm? GARANTINDO—SE O BLOQUEIO E A ESTANQUIEDADE

DO MESMO.
LISTA DE MATERIAIS CONJUNTO VALVULA DE BLOQUEIO—@63mm—PEAD (7bar) / QUANT. DE CJ. = 1
1.1 PLACA DE IDENTIFICAGRO 700mm x 450mm | 1 - -
1.2 ABRAGADEIRA o1/ 4 AGO INOX -
1.3 TUBO PEAD #32mm 200m | PEAD PE100 RN NBR 14462
1.4 PLUG (BUJAO) o 2 MG ROSCA NPT
1.5 CURVA 90 ELETROFUSAO 032mm 4 PE100 IS0 8085-3
1.6 LUVA ELETROFUSAO @32mm 2 PE100 IS0 8085-3
1.7 LUVA ELETROFUSAQ 263mm 4 PE100 IS0 8085-3
1.8 TE DE SERVIGO (SELA FIXO)-TAPPING TEE P63mmy32mm 2 PE100 IS0 8085-3
1.9 TRANSIGAO PE/AGD RETA LONGA-NPT 332mmal” 9 PE100/ASTM A-105 ROSCA NPT
1.10 VALWLA ESFERA P/ BLOQUEID #63mm 1 PE100 NBR 14463
1.1 VALV AC ESF PURGA REDE PE 1" REDUZIDA #1°-3004 2 ASTM A—105 REDUZIDA
1.12 TAMPAQ ARTICULADO CL60O (60 TONELADAS) 0600mm 1 FERRO FUNDIDO NBR 10158
113 TUBO PVC #100mm 0.50m PVC -
114 MANILHA ARMADA #600:1000x100mm | 1 CONCRETO ARMADO -
1.15 CAP DE PVC #100mm 1 PVC -
01 ATEND. COMENTARIOS DA ATA DE REUNIAO N°13 23/05/2023 RONIE ROGERIO RAFAEL
00 EMISSAO INICIAL 01/10/2021 DANIEL ANDRES L. RBLN
REVISAO DESCRIGAO DATA POR VERIFICADO | APROVADO
ESTE DOCUMENTO E DE PROPRIEDADE DA MTGAS, E NAO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO
PARA QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTA SENDO FORNECIDO
MT GAS m
Companhia
Matogrossense MTPAR
de Gas
AREA
REDE DE DISTRIBUIQAO DE GAS NATURAL
DISTRITO INDUSTRIAL - MATO GROSSO
TiTeLe RAMAL DISTRITO INDUSTRIAL
PROJETO MECANICO
VALVULA PARA REDE PEAD DN63mm
CONTRATO | RESP. TEC. MECANICO REYNALDO BATISTA DE LIMA NETO CREA 5062105570/D |RUBRICA
CT-03/21 | RESP. TEC. CIVIL REYNALDO BATISTA DE LIMA NETO CREA 5062105570/D |RUBRICA
DES. PROJ. VERIF. APROV. ESCALA DATA
DANIEL BRUNO ANDRES L. REYNALDO LIMA 1:125 01/10/2021

N® DES. CONTRATADA

DE058210E20002

N°® MTGAS

DE058210E20002

FL.

01/01

REV.
1
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DN@110mm

NOTAS GERAIS

1—DIMENSOES EM MILIMETRO SALVO ONDE INDICADO.
2—IMPERMEABILIZAR INTERNAMENTE A CAIXA.

3—A ESCAVAGAO DEVERA SER EFETUADA ATE 30cm ABAIXO DA TUBULAGAO, A PARTIR DE ONDE DEVERA
SER FEITO O ATERRO ATRAVES DO ATERRAMENTO HIDRAULICO ATE 30cm ACIMA DA TUBULAGAO E
ATRAVES DE COMPACTAGAO MECANICA PARA AS CAMADAS SUPERIORES DO ATERRO, SEGUNDO NDG 3.26
4—TUBO CAMISA DN 100mm PVC PBA.
5—ANTES DA EXECUGAO DA PASSAGEM, VERIFICAR AS DIMENSOES DO CONJUNTO MONTADO DA VALVULA
DE BLOQUEIO EM FUNGAO DO REDUTOR.
6—0 CONJUNTO DE VALVULAS DEVE SER FORNECIDO INERTIZADO A PRESSAO DE 0,5 A 1,0 Kgf/cm?
7—A VALVULA DEVERA SER TESTADA A 7,0Kgf/cm?, GARANTINDO—SE O BLOQUEIO E A ESTANQUIEDADE

DO MESMO.
LISTA DE MATERIAIS CONJUNTO VALVULA DE BLOQUEIO—@110mm—PEAD (7bar) / QUANT. DE CJ. = 1
1.1 PLACA DE IDENTIFICAGRO 700mm x 450mm 1 - -
1.2 ABRAGADEIRA o11/2" 4 AGO INOX -
1.3 TUBO PEAD g32mm 200m |  PEAD PE100 SDR! NBR 14462
1.4 PLUG (BUJAQ) o 2 MG ROSCA NPT
15 CURVA 90 ELETROFUSAO 032mm 4 PE100 10 8085-3
1.6 LUVA ELETROFUSAO g32mm 2 PE100 IS0 8085-3
1.7 LUVA ELETROFUSAO o110mm 4 PE100 IS0 8085-3
1.8 TE DE SERVIGO (SELA FIX0)-TAPPING TEE @10mms32mm 2 PE100 IS0 8085-3
1.9 TRANSIGAQ PE/AGD RETA LONGA-NPT 32mmat” 2 PE100/ASTM A-105 ROSCA NPT
1.10 VALVULA ESFERA P/ BLOQUEIQ #110mm 1 PE100 NBR 14463
1.1 VALV AC ESF PURGA REDE PE #1" REDUZDA 01°-300¢ 2 ASTM A-105 REDUZIDA
1.12 TAMPAQ ARTICULADO CL60O (60 TONELADAS) 600mm 1 FERRO FUNDIDO NBR 10158
113 TUBO PVC #100mm 0.50m PVC -
1.14 MANILHA ARMADA 6001000:100mm | 1 CONCRETO ARMADO -
1.15 CAP DE PVC #100mm 1 PVC -
01 ATEND. COMENTARIOS DA ATA DE REUNIAO N°13 23/05/2023 RONIE ROGERIO RAFAEL
00 EMISSAO INICIAL 01/10/2021 DANIEL ANDRES L. RBLN
REVISAO DESCRIGAO DATA POR VERIFICADO | APROVADO
ESTE DOCUMENTO E DE PROPRIEDADE DA MTGAS, E NAO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO
PARA QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTA SENDO FORNECIDO
MT GAS m
Companhia
Matogrossense MTPAR
de Gas
AREA
REDE DE DISTRIBUIQAO DE GAS NATURAL
DISTRITO INDUSTRIAL - MATO GROSSO
TiTeLe RAMAL DISTRITO INDUSTRIAL
PROJETO MECANICO
VALVULA PARA REDE PEAD DN110mm
CONTRATO | RESP. TEC. MECANICO REYNALDO BATISTA DE LIMA NETO CREA 5062105570/D |RUBRICA
CT-03/21 | RESP. TEC. CIVIL REYNALDO BATISTA DE LIMA NETO CREA 5062105570/D |RUBRICA
DES. PROJ. VERIF. APROV. ESCALA DATA
DANIEL BRUNO ANDRES L. REYNALDO LIMA 1:125 01/10/2021
N® DES. CONTRATADA N® MTGAS FL. REV.

DE058210E20003

DE058210E20003

01/01 1




NOTAS GERAIS

1—DIMENSOES EM MILIMETRO SALVO ONDE INDICADO.

2—IMPERMEABILIZAR INTERNAMENTE A CAIXA.

3—A ESCAVAGAO DEVERA SER EFETUADA ATE 30cm ABAIXO DA TUBULAGAO, A PARTIR DE ONDE DEVERA
SER FEITO O ATERRO ATRAVES DO ATERRAMENTO HIDRAULICO ATE 30cm ACIMA DA TUBULAGAO E
ATRAVES DE COMPACTAGAO MECANICA PARA AS CAMADAS SUPERIORES DO ATERRO, SEGUNDO NDG 3.26

4—-TUBO CAMISA DN 100mm PVC PBA.

5—ANTES DA EXECUGAO DA PASSAGEM, VERIFICAR AS DIMENSOES DO CONJUNTO MONTADO DA VALVULA
DE BLOQUEIO EM FUNGAO DO REDUTOR.

6—0 CONJUNTO DE VALVULAS DEVE SER FORNECIDO INERTIZADO A PRESSAO DE 0,5 A 1,0 Kgf/cm?.

7—A VALVULA DEVERA SER TESTADA A 7,0Kgf/cm?, GARANTINDO—SE O BLOQUEIO E A ESTANQUIEDADE
DO MESMO.

VALVULA DE BLOQUEIO @200mm

LISTA DE MATERIAIS CONJUNTO VALVULA DE BLOQUEIO—@200mm—PEAD (7bar) / QUANT. DE CJ. = 1

T ATEULADG 1.1 PLACA DE IDENTIFICAGAQ 700mm x 450mm 1 - -
LAJE SUPERIOR £ TRAVAMENTO AUTOMATICO
©1200x1200x200mm CL600 (60 TONELADAS) NIVEL DO PISO ACABADO 1.2 ABRACADElRA - 1 - -
1.3 TUBO PEAD #32mm 2.00m | PEAD PE00 SDRM NBR 14462
1.4 LUVA ELETROFUSAO @200mm 2 PE100 IS0 8085-3
1.5 VALVULA ESFERA P/ BLOQUEID @200mm PE100 NBR 14463
1.6 VALVULA PE ESF PURGA REDE 32mm 32mm PE100 NBR 14463
1.7 TAMPAO ARTICULADO CL600 (60 TONELADAS) @600mm 1 FERRO FUNDIDO NBR 10158
| > 1.8 MANILHA ARMADA #800x1000x100mm 1 CONCRETO ARMADO -
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(1.9) @ 01 ATEND. COMENTARIOS DA ATA DE REUNIAO N°13|  23/05/2023 RONIE ROGERIO RAFAEL
- 00 EMISSAOQ INICIAL 01/10/2021 DANIEL ANDRES L. RBLN
CORTE "AA" REVISAO DESCRIGAO DATA POR VERIFICADO | APROVADO
ESTE DOCUMENTO E DE PROPRIEDADE DA MTGAS, E NAO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO
PARA QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTA SENDO FORNECIDO
- MT GAS m
Companhia
° N Matogrossense AR
8 ‘ | ‘ de Gas
DN@200mm o oy ® DN@200mm AREA
ta ! af REDE DE DISTRIBUICAO DE GAS NATURAL
DISTRITO INDUSTRIAL - MATO GROSSO
TITULO
] 1200 | RAMAL DISTRITO INDUSTRIAL
PLANTA PROJETO MECANICO
VALVULA PARA REDE PEAD DN200mm
CONTRATO | RESP. TEC. MECANICO REYNALDO BATISTA DE LIMA NETO CREA 5062105570/D |RUBRICA
CT-03/21 | RESP. TEC. CIVIL REYNALDO BATISTA DE LIMA NETO CREA 5062105570/D |RUBRICA
DES. PROJ. VERIF. APROV. ESCALA DATA
DANIEL BRUNO ANDRES L. REYNALDO LIMA 1:200 01/10/2021
N® DES. CONTRATADA N° MTGAS FL. REV.
DE058210E20005 DE058210E20005 01/01 1
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VALVULA DE BLOQUEIO @315mm

TAMPAO DE F°F° NODULAR
DN800 COM DUPLA ARTICULAGAO
COM ANEL DE POLIETILENO
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NOTAS GERAIS
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1—DIMENSOES EM MILIMETRO SALVO ONDE INDICADO.

2—IMPERMEABILIZAR INTERNAMENTE A CAIXA.

3—A ESCAVAGAO DEVERA SER EFETUADA ATE 30cm ABAIXO DA TUBULAGAO, A PARTIR DE ONDE DEVERA
SER FEITO O ATERRO ATRAVES DO ATERRAMENTO HIDRAULICO ATE 30cm ACIMA DA TUBULAGAO E
ATRAVES DE COMPACTAGAO MECANICA PARA AS CAMADAS SUPERIORES DO ATERRO, SEGUNDO NDG 3.26

4—-TUBO CAMISA DN 100mm PVC PBA.

5—ANTES DA EXECUGAO DA PASSAGEM, VERIFICAR AS DIMENSOES DO CONJUNTO MONTADO DA VALVULA
DE BLOQUEIO EM FUNGAO DO REDUTOR.

6—0 CONJUNTO DE VALVULAS DEVE SER FORNECIDO INERTIZADO A PRESSAO DE 0,5 A 1,0 Kgf/cm?.

7—A VALVULA DEVERA SER TESTADA A 7,0Kgf/cm?, GARANTINDO—SE O BLOQUEIO E A ESTANQUIEDADE
DO MESMO.

LISTA DE MATERIAIS CONJUNTO VALVULA DE BLOQUEIO—@315mm—PEAD (7bar) / QUANT. DE CJ. = 1

1.1 PLACA DE IDENTIFICAGAO 700mm x 450mm 1 - -
1.2 ABRAGADEIRA - 1 - -
1.3 TUBO PEAD #50mm 2.00m PEAD PE100 SDR11 NBR 14462
1.4 CURVA 90 ELETROFUSAO 650mm 4 PE100 1SO 8085-3
1.5 LUVA ELETROFUSAO 0315mm 2 PE100 1SO 8085-3
1.6 VALVULA ESFERA P/ BLOQUEID £315mm 1 PE100 NBR 14463
1.7 VALV PE ESF PURGA PE 02" 07 2 ASTM A-105 -
1.8 TAMPAO NODULAR COM DUPLA ARTICULAGAO CL60O0 (60 TONELADAS) #800mm 1 FERRO FUNDIDO NBR 10158
1.9 MANILHA ARMADA #1000x1000x100mm 1 CONCRETO ARMADO -
01 ATEND. COMENTARIOS DA ATA DE REUNIAO N°13 23/05/2023 RONIE ROGERIO RAFAEL
00 EMISSAO INICIAL 01/10/2021 DANIEL ANDRES L. RBLN
REVISAO DESCRIGAO DATA POR VERIFICADO APROVADO

ESTE DOCUMENTO E DE PROPRIEDADE DA MTGAS, E NAO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO
PARA QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTA SENDO FORNECIDO

MT GAS m
Companhia
Matogrossense MTPAR
de G3s

AREA
REDE DE DISTRIBUICAO DE GAS NATURAL
DISTRITO INDUSTRIAL - MATO GROSSO
TiTULO PROJETO MECANICO

RAMAL DISTRITO INDUSTRIAL
CONJUNTO DE VALVULA PEAD DN315mm

CONTRATO | RESP. TEC. MECANICO REYNALDO BATISTA DE LIMA NETO CREA 5062105570/D |RUBRICA

CT-03/21 | RESP. TEC. CIVIL REYNALDO BATISTA DE LIMA NETO CREA 5062105570/D |RUBRICA
DES. PROJ. VERIF. APROV. ESCALA DATA

DANIEL BRUNO ANDRES L. REYNALDO LIMA 1:200 01/10/2021
N® DES. CONTRATADA N°® MTGAS FL. REV.

DE058210E20006 DE058210E20006 01/01 1




VALVULA DE BLOQUEIO @400mm

TAMPAO DE F°F° NODULAR
DN800 COM DUPLA ARTICULACAO
COM ANEL DE POLIETILENO
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NIVEL DO PISO ACABADO

NOTAS GERAIS
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1—DIMENSOES EM MILIMETRO SALVO ONDE INDICADO.

2—IMPERMEABILIZAR INTERNAMENTE A CAIXA.

3—A ESCAVAGAO DEVERA SER EFETUADA ATE 30cm ABAIXO DA TUBULAGAO, A PARTIR DE ONDE DEVERA
SER FEITO O ATERRO ATRAVES DO ATERRAMENTO HIDRAULICO ATE 30cm ACIMA DA TUBULAGAO E
ATRAVES DE COMPACTAGAO MECANICA PARA AS CAMADAS SUPERIORES DO ATERRO, SEGUNDO NDG 3.26

4—TUBO CAMISA DN 100mm PVC PBA.

5—ANTES DA EXECUGAO DA PASSAGEM, VERIFICAR AS DIMENSOES DO CONJUNTO MONTADO DA VALVULA
DE BLOQUEIO EM FUNGAO DO REDUTOR.

6—0 CONJUNTO DE VALVULAS DEVE SER FORNECIDO INERTIZADO A PRESSAO DE 0,5 A 1,0 Kgf/cm?

7—A VALVULA DEVERA SER TESTADA A 7,0Kgf/cm?, GARANTINDO—SE O BLOQUEIO E A ESTANQUIEDADE

DO MESMO.

LISTA DE MATERIAIS CONJUNTO VALVULA DE BLOQUEIO—@400mm—PEAD (7bar) / QUANT. DE CJ. = 1
1.1 PLACA DE IDENTIFICAGAO 700mm x 450mm 1 - -
1.2 ABRAGADEIRA - 1 - -
1.3 TUBO PEAD @50mm 2.00m PEAD PE100 SDR11 NBR 14462
1.4 CURVA 90 ELETROFUSAQ 063mm 4 PE100 1SO 80853
1.5 LUVA ELETROFUSAO #400mm 2 PE100 150 8085-3
1.6 VALVULA ESFERA P/ BLOQUEID £400mm 1 PE100 NBR 14463
1.7 VALV PE ESF PURGA PE 02" 07 2 ASTM A-105 -
1.8 TAMPAO NODULAR COM DUPLA ARTICULAGAO CL600 (60 TONELADAS) #800mm 1 FERRO FUNDIDO NBR 10158
1.9 MANILHA ARMADA #1000x1000x100mm 1 CONCRETO ARMADO -

01 ATEND. COMENTARIOS DA ATA DE REUNIAO N°13 23/05/2023 RONIE ROGERIO RAFAEL

00 EMISSAO INICIAL 01/10/2021 DANIEL ANDRES L. RBLN

REVISAO DESCRIGAO DATA POR VERIFICADO APROVADO

ESTE DOCUMENTO E DE PROPRIEDADE DA MTGAS, E NAO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO
PARA QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTA SENDO FORNECIDO

MT GAS m
Companhia
Matogrossense MTPAR
de Gds

AREA
REDE DE DISTRIBUICAO DE GAS NATURAL
DISTRITO INDUSTRIAL - MATO GROSSO
TiTULO PROJETO MECANICO

RAMAL DISTRITO INDUSTRIAL
CONJUNTO DE VALVULA PEAD DN400mm

CONTRATO | RESP. TEC. MECANICO REYNALDO BATISTA DE LIMA NETO CREA 5062105570/D |RUBRICA

CT-03/21 | RESP. TEC. CIVIL REYNALDO BATISTA DE LIMA NETO CREA 5062105570/D |RUBRICA
DES. PROJ. VERIF. APROV. ESCALA DATA

DANIEL BRUNO ANDRES L. REYNALDO LIMA 1:200 01/10/2021
N® DES. CONTRATADA N°® MTGAS FL. REV.

DE058210E20007 DE058210E20007 01/01 1
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NOTAS GERAIS

1—DIMENSOES EM MILIMETRO SALVO ONDE INDICADO.
2—IMPERMEABILIZAR INTERNAMENTE A CAIXA.
3—A ESCAVACAO DEVERA SER EFETUADA ATE 30cm ABAIXO DA TUBULAGAO, A PARTIR DE ONDE DEVERA
SER FEITO O ATERRO ATRAVES DO ATERRAMENTO HIDRAULICO  ATE 30cm ACIMA DA TUBULACAO E
ATRAVES DE COMPACTACAO MECANICA PARA AS CAMADAS SUPERIORES DO ATERRO, SEGUNDO NDG 3.26
4—TUBO CAMISA DN 100mm PVC PBA.
5—ANTES DA EXECUCAO DA PASSAGEM, VERIFICAR AS DIMENSOES DO CONJUNTO
DE BLOQUEIO EM FUNGAO DO REDUTOR.
6—0 CONJUNTO DE VALVULAS DEVE SER FORNECIDO INERTIZADO A PRESSAO DE 0,5 A 1,0 Kgf/cm’.

7—A VALVULA DEVERA SER TESTADA A 7,0Kgf/cm?,

MONTADO DA VALVULA

GARANTINDO—SE O BLOQUEIO E A ESTANQUIEDADE

DO MESMO.
Lconcreto Topo Base N5@6.3mm C=56cm)|
Eae Aol o A 70 ) LISTA DE MATERIAIS RAMAL E VGB 232mm—PEAD / QUANT. DE CJ. = 1
. ) v 2.1 TUBO PEAD 032mm 800m |  PEAD PE100 SDRIT NBR 14462
m CORTE TIPICO - VALVULA DN32mm e 2.2 FAIXA DE SINALIZAGAO E ADVERTENIA 400mm /100mm | 8.00m POLIETILENO -
U PEAD ESC.1:25 8 53 T DE SERV -
. GO (SELA FIX0)-TAPPING TEE 0110mmy32mm | PEI00 NBR 14463
N1@5.0 ¢/20 C=88cm|
2.4 LUVA ELETROFUSAO 032mm 3 PEI00 150 8085-3
~ 3 N4@6.3mm C=420m 2.5 VALVULA ESFERA P/ BLOQUEIO §32mm 1 PE100 NBR 14463
RELACAO DO ACO PARA @ TUB. = 32 mm DETALHE ARMADURA SAPKTA 2.6 TAMPAO P/ CAIXA DE PASSEID 120mms 30mm | POLPROPILENO BS 5834-2
VISTA FRONTAL _
ACO N DIAM 9 UNIT CTOTAL VISTAFRONTAL 2.7 TUB0 PVC #100mm 0.50m PVC
(cm) (cm)
60 1 5 0 6 88 528 2 N2@5.0 c/2 | 2 N2@5.0 c/20
2 50 8 42 336 Topo Base /CE:‘TZRT:B“ (E::i;CBm
3 5.0 6 10 60 Ni:el de Apoio f } S T
50 4 6.3 6 42 252 al u L A
5 6 3 2 56 112 Fundo Base
6 8.0 16 21 336
RESUMO TOTAL DO ACO & TUB. =90 mm
ACO DIAM C.TOTAL PESO+10%
(m) (kg)
CA50 6.3 3.64 1.0
8.0 3.36 1.5
CA60 5.0 9.24 1.6
PESO TOTAL 00 EMISSAO INICIAL 29/09/2021 ADEILTON ANDRES L. RBLN
CA50 1.24 REVISAO DESCRIGAO DATA POR VERIFICADO APROVADO
CA60 1.6 ESTE DOCUMENTO E DE PROPRIEDADE DA MTGAS, E NAO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO
PARA QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTA SENDO FORNECIDO
Vol. de concreto total (C-25) =0.024m? MT GAS m
Vol. de concreto magro (C-15) = 0.038 m? Companhia
Matogrossense A
de Gds
AREA
REDE DE DISTRIBUICAO DE GAS NATURAL
7 DETALHAMENTO ESTRIBOS DISTRITO INDUSTRIAL - MATO GROSSO
@ MEIA CANA DE 30 TiTULO PROJETO EXECUTIVO
Py 4 N6@smm F 3§ 3 Ok RAMAL DISTRITO INDUSTRIAL
VISTA C C=21cm & N125.0 C=88em CIVIL / MECANICO
CORTE BB CORTE AA VALVULA PARA REDE PEAD DN32mm ~
& CONTRATO | RESP. TEC. MECANICO REYNALDO BATISTA DE LIMA NETO CREA 5062105570/D |RUBRICA /ﬁ/\M /\ -
ONIDEOC0M | cTo0m21 [Rese. TEC. CVIL | REVNALDOBATISTADELMANETO | CREA 5062105570/D |RUBRICA SAA
DETALHE ARMADURA PILAR _ / -
VISTA FRONTAL DES. PROJ. VERIF. APROV. ESCALA DATA
YIA FRONTAL ADEILTON BRUNO ANDRES L. REYNALDO LIMA 1:25 20/09/2021
PERSPECTIVA CONSTRUTIVA N DES. CONTRATADA N MTOAS o AT
DE058210E20008 DE058210E20008 01/01 0
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NOTAS GERAIS

1— DIMENSOES, COTAS E COORDENADAS EM "METRO”, EXCETO INDICAGAO EM CONTRARIO.

2— O MODELO DE CAIXA DE VALVULA APRESENTADO NESTE CONJUNTO DE DESENHOS FOI PROJETADA PARA
REDE DE GAS DE ATE @200mm.

3— PARA DIMENSOES E ARMAGOES DA LAJE CONSULTAR O DESENHO DE ARMAGAO E FORMA FL 02/02 DESTE
CONJUNTO DE DESENHOS.

4— PARA MODELO E ESPECIFICAGAO DA TAMPA DO PV EM FOFO CONSULTAR A NBR 10160:2005

5— O TAMPAO EM FOFO E A LAJE PRE—MOLDADA FORMAM UMA ONICA PEGA (DEVENDO SER CONCRETADAS JUNTAS),
AS DEMAIS PEGAS PODEM SER MONTADAS SEPARADAMENTE. ADOTAR "GAS” COMO UNICA INSCRIGAO NA TAMPA.

6— A CAIXA DE VALVULA DEVER SER PRE—FABRICADA EM CONCRETO ARMADO PODENDO SER UTILIZADO ADUELAS,
MANILHAS OU TUBOS PRE— MOLDADOS, DESDE QUE ARMADOS. EM CASO DE CORTES NA CAIXA (NA ESTRUTURA)
NENHUMA ARMADURA DEVERA FICAR EXPOSTAS, DEVENDO SER PROTEGIDAS COM GRAUTE OU ADESIVO ESTRUTURAL.
7— A SUPERFICIE DA LAJE DEVERA FICAR NIVELADA COM A ALTURA DO PAVIMENTO, QUALQUER RESSALTO OU
DEPRESSAO NO TERRENO DEVERA SER CORRIGIDO. CASO A TAMPA FIQUE EM COTA INFERIOR AO PAVIMENTO, DEVERA
SER REPOSICIONADA NO DEVIDO NIVEL.

8— A PROFUNDIDADE DA CAIXA DE VALVULA SERA VARIAVEL CONFORME LOCAL DA OBRA, NAO PODENDO SER INFERIOR
A 0,50m DEVIDO A MEDIDA DE FABRICAGAO DAS MANILHAS CONFORME DESENHO AO LADO, DEVERAO OBEDECER OS
SEGUINTES DISTANCIAMENTOS: 10cm ENTRE A BASE DA LAJE E O CAP DE PROTEGAO, ADOTAR UMA CAMADA DE 10cm
DE BRITA GRADUADA N°® 2. POR SEGURANGA EM EVENTUAIS RECALQUE OU GOLPE DE ARIETE MANTER A DISTANCIA
ENTRE A MANILHA E A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO DA VALVULA DE 80cm, EM CASO DE CORTE NO POGO(MANILHA)
NENHUMA ARMADURA PODERA FICAR EXPOSTA, DEVENDO SER PROTEGIDAS.

9— NA INTERFACE ENTRE O SOLO E A BRITA DO FUNDO DA CAIXA DEVERA SER APLICADO MANTA GEOTEXTIL (BIDIM
OU OUTRO NAO TEXTIL) COM A FUNGAO DE SEPARAGAO DO MATERIAL PERMITINDO A DRENAGEM DA AGUA.

10— O CAP SERA TRAVADO ATRAVES DE LACRE (GEOP).

01 ATEND. COMENTARIOS DA ATA DE REUNIAO N°13|  23/05/2023 RONIE ROGERIO RAFAEL
00 EMISSAO INICIAL 29/09/2021 ADEILTON ANDRES L. RBLN
REVISAO DESCRIGAO DATA POR VERIFICADO APROVADO

ESTE DOCUMENTO E DE PROPRIEDADE DA MTGAS, E NAO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO
PARA QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTA SENDO FORNECIDO

Cargas de controle
kN

15

125

250

400

600

900

Carga de controle x cP

P

250

(*) Tabela de especificagdo do tampao
extraida da ABNT NBR 10160:2005
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CAIXA DE VALVULA p! | TAMPAO EM F°F° NODULAR ver detalhe FL 02/02
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VISTA SUPERIOR COM ANEL DE POLIETILENO
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ESC 1 100 CL600 (60 TONELADAS)
Laje de concreto
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7
\
[T 118
) X
\Algas de icamento
- /X ver detalhe na FL 02/02
s |\ e B MANILHA ARMADA
- A @600x1000x100mm
o
Q.
°© .~ Camada de 10cm -
| = /. brita graduada n° 2
o
o N
o (&)
E =i Tabela 5 - Cargas de controle
() < | Dimensao da cota |Classes de tampao
I ‘ de passagem (CP) | ou grelha (Grupo)
S - i ALS
2 | g6 T N =
o ] R ) £500
0,05 i iy 0.05 T
‘ ‘ —‘r CP <250 mm Todas a classes
\ !
| ‘
\
| |
[ | } / ~—Valvila PEAD
| ‘ A
e
—— P A AT N gt
@ 63mm 'v“/ , @ 63mm
—— — — — — — o 77———@77@|————— — —
gV | '_'
° x . .:,*“':“..'." b‘\
o \_Berco de
CORTE AA Assentamento
ESC 1:100

MT GAS m
Companhia LIMA & TORRES
Matogrossense MTPAR
de Gas
AREA
REDE DE DISTRIBUICAO DE GAS NATURAL
DISTRITO INDUSTRIAL - MATO GROSSO
TITULO PROJETO EXECUTIVO
RAMAL DISTRITO INDUSTRIAL
CAIXA DE VALVULA - @63mm
PLANTA, VISTA E CORTE
CONTRATO | RESP. TEC. MECANICO REYNALDO BATISTA DE LIMA NETO CREA 5062105570/D |RUBRICA
CT-03/21 | RESP. TEC. CIVIL REYNALDO BATISTA DE LIMA NETO CREA 5062105570/D |RUBRICA
DES. PROJ. VERIF. APROV. ESCALA DATA
ADEILTON BRUNO ANDRES L. REYNALDO LIMA INDICADA 20/09/2021

N° DES. CONTRATADA N° MTGAS FL. REV.

DE058210E20009 DE058210E20009 01/02 1
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(*) Tabela de especificagdo do tampao
extraida da ABNT NBR 10160:2005

& 110mm

NOTAS GERAIS

1— DIMENSOES, COTAS E COORDENADAS EM "METRO”, EXCETO INDICAGAO EM CONTRARIO.

2— O MODELO DE CAIXA DE VALVULA APRESENTADO NESTE CONJUNTO DE DESENHOS FOI PROJETADA PARA
REDE DE GAS DE ATE @200mm.

3— PARA DIMENSOES E ARMAGOES DA LAJE CONSULTAR O DESENHO DE ARMAGAO E FORMA FL 02/02 DESTE
CONJUNTO DE DESENHOS.

4— PARA MODELO E ESPECIFICAGAO DA TAMPA DO PV EM FOFO CONSULTAR A NBR 10160:2005

5— O TAMPAO EM FOFO E A LAJE PRE—MOLDADA FORMAM UMA ONICA PEGA (DEVENDO SER CONCRETADAS JUNTAS),
AS DEMAIS PEGAS PODEM SER MONTADAS SEPARADAMENTE. ADOTAR "GAS” COMO UNICA INSCRIGAO NA TAMPA.

6— A CAIXA DE VALVULA DEVER SER PRE—FABRICADA EM CONCRETO ARMADO PODENDO SER UTILIZADO ADUELAS,
MANILHAS OU TUBOS PRE— MOLDADOS, DESDE QUE ARMADOS. EM CASO DE CORTES NA CAIXA (NA ESTRUTURA)
NENHUMA ARMADURA DEVERA FICAR EXPOSTAS, DEVENDO SER PROTEGIDAS COM GRAUTE OU ADESIVO ESTRUTURAL.
7— A SUPERFICIE DA LAJE DEVERA FICAR NIVELADA COM A ALTURA DO PAVIMENTO, QUALQUER RESSALTO OU
DEPRESSAO NO TERRENO DEVERA SER CORRIGIDO. CASO A TAMPA FIQUE EM COTA INFERIOR AO PAVIMENTO, DEVERA
SER REPOSICIONADA NO DEVIDO NIVEL.

8— A PROFUNDIDADE DA CAIXA DE VALVULA SERA VARIAVEL CONFORME LOCAL DA OBRA, NAO PODENDO SER INFERIOR
A 0,50m DEVIDO A MEDIDA DE FABRICAGAO DAS MANILHAS CONFORME DESENHO AO LADO, DEVERAO OBEDECER OS
SEGUINTES DISTANCIAMENTOS: 10cm ENTRE A BASE DA LAJE E O CAP DE PROTEGAO, ADOTAR UMA CAMADA DE 10cm
DE BRITA GRADUADA N°® 2. POR SEGURANGA EM EVENTUAIS RECALQUE OU GOLPE DE ARIETE MANTER A DISTANCIA
ENTRE A MANILHA E A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO DA VALVULA DE 80cm, EM CASO DE CORTE NO POGO(MANILHA)
NENHUMA ARMADURA PODERA FICAR EXPOSTA, DEVENDO SER PROTEGIDAS.

9— NA INTERFACE ENTRE O SOLO E A BRITA DO FUNDO DA CAIXA DEVERA SER APLICADO MANTA GEOTEXTIL (BIDIM
OU OUTRO NAO TEXTIL) COM A FUNGAO DE SEPARAGAO DO MATERIAL PERMITINDO A DRENAGEM DA AGUA.

10— O CAP SERA TRAVADO ATRAVES DE LACRE (GEOP).

01 ATEND. COMENTARIOS DA ATA DE REUNIAO N°13|  23/05/2023 RONIE ROGERIO RAFAEL
00 EMISSAO INICIAL 30/09/2021 ADEILTON ANDRES L. RBLN
REVISAO DESCRIGAO DATA POR VERIFICADO APROVADO

ESTE DOCUMENTO E DE PROPRIEDADE DA MTGAS, E NAO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO
PARA QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTA SENDO FORNECIDO

MT GAS m
Companhia LIMA & TORRES
Matogrossense MTPAR
de Gas
AREA
REDE DE DISTRIBUICAO DE GAS NATURAL
DISTRITO INDUSTRIAL - MATO GROSSO
TITULO PROJETO EXECUTIVO
RAMAL DISTRITO INDUSTRIAL
CAIXA DE VALVULA - @110mm
PLANTA, VISTA E CORTE
CONTRATO | RESP. TEC. MECANICO REYNALDO BATISTA DE LIMA NETO CREA 5062105570/D |RUBRICA
CT-03/21 | RESP. TEC. CIVIL REYNALDO BATISTA DE LIMA NETO CREA 5062105570/D |RUBRICA
DES. PROJ. VERIF. APROV. ESCALA DATA
ADEILTON BRUNO ANDRES L. REYNALDO LIMA INDICADA 30/09/2021

N° DES. CONTRATADA N° MTGAS FL. REV.

DEO058210E20010 DE058210E20010 01/02 1
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Tabela 5 - Cargas de controle

NOTAS GERAIS

Dimenséo da cota
de passagem (CP)

Classes de tampao
ou grelha (Grupo)

Cargas de controle
kN

A 15 15
B 125 125
C 250 250
CP > 250 mm D 400 700
E 600 600
F 900 900
CP < 250 mm Todas a classes | Carga de controle x cP

250

(*) Tabela de especificagdo do tampao
extraida da ABNT NBR 10160:2005

1— DIMENSOES, COTAS E COORDENADAS EM "METRO”, EXCETO INDICAGAO EM CONTRARIO.

2— O MODELO DE CAIXA DE VALVULA APRESENTADO NESTE CONJUNTO DE DESENHOS FOI PROJETADA PARA
REDE DE GAS DE ATE @200mm.

3— PARA DIMENSOES E ARMAGOES DA LAJE CONSULTAR O DESENHO DE ARMAGAO E FORMA FL 02/02 DESTE
CONJUNTO DE DESENHOS.

4— PARA MODELO E ESPECIFICAGAO DA TAMPA DO PV EM FOFO CONSULTAR A NBR 10160:2005

5— O TAMPAO EM FOFO E A LAJE PRE—MOLDADA FORMAM UMA ONICA PECA (DEVENDO SER CONCRETADAS JUNTAS),
AS DEMAIS PEGAS PODEM SER MONTADAS SEPARADAMENTE. ADOTAR "GAS” COMO UNICA INSCRIGAO NA TAMPA.

6— A CAIXA DE VALVULA DEVER SER PRE—FABRICADA EM CONCRETO ARMADO PODENDO SER UTILIZADO ADUELAS,
MANILHAS OU TUBOS PRE— MOLDADOS, DESDE QUE ARMADOS. EM CASO DE CORTES NA CAIXA (NA ESTRUTURA)
NENHUMA ARMADURA DEVERA FICAR EXPOSTAS, DEVENDO SER PROTEGIDAS COM GRAUTE OU ADESIVO ESTRUTURAL.
7— A SUPERFICIE DA LAJE DEVERA FICAR NIVELADA COM A ALTURA DO PAVIMENTO, QUALQUER RESSALTO OU
DEPRESSAO NO TERRENO DEVERA SER CORRIGIDO. CASO A TAMPA FIQUE EM COTA INFERIOR AO PAVIMENTO, DEVERA
SER REPOSICIONADA NO DEVIDO NIVEL.

8— A PROFUNDIDADE DA CAIXA DE VALVULA SERA VARIAVEL CONFORME LOCAL DA OBRA, NAO PODENDO SER INFERIOR
A 0,50m DEVIDO A MEDIDA DE FABRICAGAO DAS MANILHAS CONFORME DESENHO AO LADO, DEVERAO OBEDECER OS
SEGUINTES DISTANCIAMENTOS: 10cm ENTRE A BASE DA LAJE E O CAP DE PROTEGAO, ADOTAR UMA CAMADA DE 10cm
DE BRITA GRADUADA N° 2. POR SEGURANGA EM EVENTUAIS RECALQUE OU GOLPE DE ARIETE MANTER A DISTANCIA
ENTRE A MANILHA E A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO DA VALVULA DE 80cm, EM CASO DE CORTE NO POGO(MANILHA)
NENHUMA ARMADURA PODERA FICAR EXPOSTA, DEVENDO SER PROTEGIDAS.

9— NA INTERFACE ENTRE O SOLO E A BRITA DO FUNDO DA CAIXA DEVERA SER APLICADO MANTA GEOTEXTIL (BIDIM
OU OUTRO NAO TEXTIL) COM A FUNGAO DE SEPARAGAO DO MATERIAL PERMITINDO A DRENAGEM DA AGUA.

10— O CAP SERA TRAVADO ATRAVES DE LACRE (GEOP).

01 ATEND. COMENTARIOS DA ATA DE REUNIAO N°13|  23/05/2023 RONIE ROGERIO RAFAEL
00 EMISSAO INICIAL 30/09/2021 ADEILTON ANDRES L. RBLN
REVISAO DESCRIGAO DATA POR VERIFICADO APROVADO

ESTE DOCUMENTO E DE PROPRIEDADE DA MTGAS, E NAO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO
PARA QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTA SENDO FORNECIDO

MT GAS m

Companhia

Matogrossense M F)/A\R
de Gds

LIMA & TORRES

AREA
REDE DE DISTRIBUICAO DE GAS NATURAL
DISTRITO INDUSTRIAL - MATO GROSSO

TiTULO PROJETO EXECUTIVO

RAMAL DISTRITO INDUSTRIAL

CAIXA DE VALVULA - @200mm
PLANTA, VISTA E CORTE

CONTRATO | RESP. TEC. MECANICO REYNALDO BATISTA DE LIMA NETO CREA 5062105570/D |RUBRICA
CT-03/21 | RESP. TEC. CIVIL REYNALDO BATISTA DE LIMA NETO CREA 5062105570/D |RUBRICA
DES. PROJ. VERIF. APROV. ESCALA DATA
ADEILTON BRUNO ANDRES L. REYNALDO LIMA INDICADA 30/09/2021
N® DES. CONTRATADA N®* MTGAS FL. REV.
DEO058210E20012 DE058210E20012 01/02 1
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Tabela 5 - Cargas de controle

NOTAS GERAIS

Dimenséo da cota

Classes de tampao

Cargas de controle

de passagem (CP) [ ou grelha (Grupo) kN
A 15 15
B 125 125
C 250 250
CP > 250 mm 5400 430
E 600 600
F 900 900
CP <250 mm Todas a classes | Carga de controle X%

(*) Tabela de especificagdo do tampao
extraida da ABNT NBR 10160:2005

1— DIMENSOES, COTAS E COORDENADAS EM "METRO”, EXCETO INDICAGAO EM CONTRARIO.

2— O MODELO DE CAIXA DE VALVULA APRESENTADO NESTE CONJUNTO DE DESENHOS FOI PROJETADA PARA
REDE DE GAS DE ATE @200mm.

3— PARA DIMENSOES E ARMAGOES DA LAJE CONSULTAR O DESENHO DE ARMAGAO E FORMA FL 02/02 DESTE
CONJUNTO DE DESENHOS.

4— PARA MODELO E ESPECIFICAGAO DA TAMPA DO PV EM FOFO CONSULTAR A NBR 10160:2005

5— O TAMPAO EM FOFO E A LAJE PRE—MOLDADA FORMAM UMA UNICA PEGCA (DEVENDO SER CONCRETADAS JUNTAS),
AS DEMAIS PEGAS PODEM SER MONTADAS SEPARADAMENTE. ADOTAR "GAS” COMO UNICA INSCRIGAO NA TAMPA.

6— A CAIXA DE VALVULA DEVER SER PRE—FABRICADA EM CONCRETO ARMADO PODENDO SER UTILIZADO ADUELAS,
MANILHAS OU TUBOS PRE— MOLDADOS, DESDE QUE ARMADOS. EM CASO DE CORTES NA CAIXA (NA ESTRUTURA)
NENHUMA ARMADURA DEVERA FICAR EXPOSTAS, DEVENDO SER PROTEGIDAS COM GRAUTE OU ADESIVO ESTRUTURAL.
7— A SUPERFICIE DA LAJE DEVERA FICAR NIVELADA COM A ALTURA DO PAVIMENTO, QUALQUER RESSALTO OU
DEPRESSAO NO TERRENO DEVERA SER CORRIGIDO. CASO A TAMPA FIQUE EM COTA INFERIOR AO PAVIMENTO, DEVERA
SER REPOSICIONADA NO DEVIDO NIVEL.

8— A PROFUNDIDADE DA CAIXA DE VALVULA SERA VARIAVEL CONFORME LOCAL DA OBRA, NAO PODENDO SER INFERIOR
A 0,50m DEVIDO A MEDIDA DE FABRICAGAO DAS MANILHAS CONFORME DESENHO AO LADO, DEVERAO OBEDECER OS
SEGUINTES DISTANCIAMENTOS: 10cm ENTRE A BASE DA LAJE E O CAP DE PROTEGAO, ADOTAR UMA CAMADA DE 10cm
DE BRITA GRADUADA N° 2. POR SEGURANGA EM EVENTUAIS RECALQUE OU GOLPE DE ARIETE MANTER A DISTANCIA
ENTRE A MANILHA E A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO DA VALVULA DE 80cm, EM CASO DE CORTE NO POGO(MANILHA)
NENHUMA ARMADURA PODERA FICAR EXPOSTA, DEVENDO SER PROTEGIDAS.

9— NA INTERFACE ENTRE O SOLO E A BRITA DO FUNDO DA CAIXA DEVERA SER APLICADO MANTA GEOTEXTIL (BIDIM
OU OUTRO NAO TEXTIL) COM A FUNGAO DE SEPARAGAO DO MATERIAL PERMITINDO A DRENAGEM DA AGUA.

10— O CAP SERA TRAVADO ATRAVES DE LACRE (GEOP).

01 ATEND. COMENTARIOS DA ATA DE REUNIAO N°13|  23/05/2023 RONIE ROGERIO RAFAEL
00 EMISSAO INICIAL 01/10/2021 ADEILTON ANDRES L. RBLN
REVISAO DESCRIGAO DATA POR VERIFICADO APROVADO

ESTE DOCUMENTO E DE PROPRIEDADE DA MTGAS, E NAO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO
PARA QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTA SENDO FORNECIDO

MT GAS m
Companhia
Matogrossense MTPAR
de Gas

AREA
REDE DE DISTRIBUICAO DE GAS NATURAL
DISTRITO INDUSTRIAL - MATO GROSSO
TiTULO PROJETO EXECUTIVO

RAMAL DISTRITO INDUSTRIAL

CAIXA DE VALVULA - @315mm
PLANTA, VISTA E CORTE

CONTRATO | RESP. TEC. MECANICO REYNALDO BATISTADELIMANETO | CREA 5062105570/D |RUBRICA

CT-03/21 | RESP. TEC. CIVIL REYNALDO BATISTA DE LIMA NETO CREA 5062105570/D |RUBRICA

DES. PROJ. VERIF. APROV. ESCALA DATA
ADEILTON BRUNO ANDRES L. REYNALDO LIMA INDICADA 01/10/2021
N® DES. CONTRATADA N* MTGAS FL. REV.
DE058210E20013 DE058210E20013 01/02 1
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Tabela 5 - Cargas de controle

NOTAS GERAIS

Dimenséo da cota

Classes de tampao

Cargas de controle

de passagem (CP) | ou grelha (Grupo) kN
A 15 15
B 125 125
C 250 250
CP > 250 mm 5400 230
E 600 600
F 900 900
CP <250 mm Todas a classes |Carga de controle x %B

(*) Tabela de especificagdo do tampao
extraida da ABNT NBR 10160:2005

1— DIMENSOES, COTAS E COORDENADAS EM "METRO”, EXCETO INDICAGAO EM CONTRARIO.

2— O MODELO DE CAIXA DE VALVULA APRESENTADO NESTE CONJUNTO DE DESENHOS FOI PROJETADA PARA
REDE DE GAS DE ATE @200mm.

3— PARA DIMENSOES E ARMAGOES DA LAJE CONSULTAR O DESENHO DE ARMAGAO E FORMA FL 02/02 DESTE
CONJUNTO DE DESENHOS.

4— PARA MODELO E ESPECIFICAGAO DA TAMPA DO PV EM FOFO CONSULTAR A NBR 10160:2005

5— O TAMPAO EM FOFO E A LAJE PRE—MOLDADA FORMAM UMA UNICA PEGCA (DEVENDO SER CONCRETADAS JUNTAS),
AS DEMAIS PEGAS PODEM SER MONTADAS SEPARADAMENTE. ADOTAR "GAS” COMO UNICA INSCRIGAO NA TAMPA.

6— A CAIXA DE VALVULA DEVER SER PRE—FABRICADA EM CONCRETO ARMADO PODENDO SER UTILIZADO ADUELAS,
MANILHAS OU TUBOS PRE— MOLDADOS, DESDE QUE ARMADOS. EM CASO DE CORTES NA CAIXA (NA ESTRUTURA)
NENHUMA ARMADURA DEVERA FICAR EXPOSTAS, DEVENDO SER PROTEGIDAS COM GRAUTE OU ADESIVO ESTRUTURAL.
7— A SUPERFICIE DA LAJE DEVERA FICAR NIVELADA COM A ALTURA DO PAVIMENTO, QUALQUER RESSALTO OU
DEPRESSAO NO TERRENO DEVERA SER CORRIGIDO. CASO A TAMPA FIQUE EM COTA INFERIOR AO PAVIMENTO, DEVERA
SER REPOSICIONADA NO DEVIDO NIVEL.

8— A PROFUNDIDADE DA CAIXA DE VALVULA SERA VARIAVEL CONFORME LOCAL DA OBRA, NAO PODENDO SER INFERIOR
A 0,50m DEVIDO A MEDIDA DE FABRICAGAO DAS MANILHAS CONFORME DESENHO AO LADO, DEVERAO OBEDECER OS
SEGUINTES DISTANCIAMENTOS: 10cm ENTRE A BASE DA LAJE E O CAP DE PROTEGAO, ADOTAR UMA CAMADA DE 10cm
DE BRITA GRADUADA N° 2. POR SEGURANGA EM EVENTUAIS RECALQUE OU GOLPE DE ARIETE MANTER A DISTANCIA
ENTRE A MANILHA E A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO DA VALVULA DE 80cm, EM CASO DE CORTE NO POGO(MANILHA)
NENHUMA ARMADURA PODERA FICAR EXPOSTA, DEVENDO SER PROTEGIDAS.

9— NA INTERFACE ENTRE O SOLO E A BRITA DO FUNDO DA CAIXA DEVERA SER APLICADO MANTA GEOTEXTIL (BIDIM
OU OUTRO NAO TEXTIL) COM A FUNGAO DE SEPARAGAO DO MATERIAL PERMITINDO A DRENAGEM DA AGUA.

10— O CAP SERA TRAVADO ATRAVES DE LACRE (GEOP).

01 ATEND. COMENTARIOS DA ATA DE REUNIAO N°13|  23/05/2023 RONIE ROGERIO RAFAEL
00 EMISSAO INICIAL 01/10/2021 ADEILTON ANDRES L. RBLN
REVISAO DESCRIGAO DATA POR VERIFICADO APROVADO

ESTE DOCUMENTO E DE PROPRIEDADE DA MTGAS, E NAO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO
PARA QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTA SENDO FORNECIDO

MT GAS m
Companhia
Matogrossense MTPAR
de Gas

AREA
REDE DE DISTRIBUICAO DE GAS NATURAL
DISTRITO INDUSTRIAL - MATO GROSSO
TiTULO PROJETO EXECUTIVO

RAMAL DISTRITO INDUSTRIAL

CAIXA DE VALVULA - @400mm
PLANTA, VISTA E CORTE

CONTRATO | RESP. TEC. MECANICO REYNALDO BATISTADELIMANETO | CREA 5062105570/D |RUBRICA

CT-03/21 | RESP. TEC. CIVIL REYNALDO BATISTA DE LIMA NETO CREA 5062105570/D |RUBRICA

DES. PROJ. VERIF. APROV. ESCALA DATA
ADEILTON BRUNO ANDRES L. REYNALDO LIMA INDICADA 01/10/2021
N® DES. CONTRATADA N* MTGAS FL. REV.
DE058210E20014 DE058210E20014 01/02 1




NOTAS GERAIS

14 14
1-DIMENSOES, EM "CENTIMETROS ”, EXCETO INDICAGAO EM CONTRARIO.
PARA DIMENSOES CAIXA DE VALVULA CONSULTAR O DESENHO DE PLANTA, VISTA E CORTE DA FL 01/02
(( y / ) . DESTE CONJUNTO DE DESENHOS.
/2 N 2—PARA MODELO E ESPECIFICAGAO DA TAMPA DO PV EM FoFo CONSULTAR A NBR 10160:2005
i 10 3-0 TAMPAO EM FoFo E A LAJE PRE—MOLDADA FORMAM UMA ONICA PEGA (DEVENDO SER CONCRETADAS
travamento < < JUNTAS), AS DEMAIS PEGAS PODEM SER MONTADAS SEPARADAMENTE.
<
= = b 4—A SUPERFICIE DA LAJE DEVERA FICAR NIVELADA COM A ALTURA DO PAVIMENTO, QUALQUER RESSALTO
OU DEPRESSAO NO TERRENO DEVERA SER CORRIGIDO. CASO A TAMPA FIQUE EM COTA INFERIOR AO
ver detalhe da alga 10 PAVIMENTO, DEVERA SER REPOSICIONADA NO DEVIDO NIVEL.
Q; 5— ULTILIZAR CONCRETO fcK = 20 MPa E CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL Il
(( ) g 6—A LAJE DEVERA SER INSTALADA NO LOCAL APOS O PERIODO DE CURA MINIMO DE 28 DIAS.
7—EM CASO DE UTILIZAGAO DE ALGAS DE IGAMENTO, APOS A INSTALAGAO DA LAJE A MESMA DEVERA SER
B 14 14 RETIRADA EM LOCAL PROTEGIDO COM GRAUTE OU ADESIVO ESTRUTURAL.
5N2¢80c/7 1N3@8,0c/7
C =256 C =244
N2 Abertura de @ 600mm no
\*11\ R - centro da laje
\\ \\: §
C [ 4 . ) D
AL 11 VAN
- 14 14
N1 - Fooa NI 61
\\\ = 4N4 58,0 c/7c=89
N2 N4N5 N5 N4 14 14
CORTE AA 89
114 4N508,0c/7c=117
14
114
PLANTA ARMAQAO 6 N1 @ 8,0 ¢/7 C =256
ESC 1:100
Abertura no centro da laje Realizar furo na forma
conforme armadura ™. para encaixa da alga \ 01 ATEND. COMENTARIOS DA ATA DE REUNIAO N°13|  23/05/2023 RONIE ROGERIO RAFAEL
T N 00 EMISSAO INICIAL 29/09/2021 ADEILTON ANDRES L. RBLN
o 8()0 I ! REVISAO DESCRIGAO DATA POR VERIFICADO | APROVADO
(=] > i - z 7 -
) & ¢ S S & e 0 ESTE DOCUMENTO E DE PROPRIEDADE DA MTGAS, E NAO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO
l . PARA QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTA SENDO FORNECIDO
MT GAS m
20 114 20 Companhia
i 120 : Matogrossense
] s de Gds A
-
T Relacdo do ago AREA
(cm (cm) DISTRITO INDUSTRIAL - MATO GROSSO
o CA50 1| 80| 06| 256 1536
° N 2 80| o5 256 1280
; 3 80 of 244 244| [T
@ 4 80| o4 89 35| | TTTULO PROJETO EXECUTIVO
5| 80| o] 17 408 RAMAL DISTRITO INDUSTRIAL
1 —) 3
CAIXA DE VALVULA - @63mm / @110mm / @200mm
114 i i Resumo do aco ARMAGAO E FORMA
30 3.0 14 14 AGO [ DIAM | C.TOTAL [PESO+10%
' : (m (kg CONTRATO | RESP. TEC. MECANICO REYNALDOBATISTADELIMANETO | CREA 5062105570/D [RUBRICA
120 10 CAs0 8.0 38,84 205 CT-03/21 | RESP. TEC. CIVIL  REYNALDO BATISTA DE LIMA NETO CREA 5062105570/D [RUBRICA
Alca confeccionada em PESO TOTAL
vergalhdo CA - 5010 6 16mm | 5 L DES. PROJ. VERIF. APROV. ESCALA DATA
Efetuar as amarragdes ' ADEILTON BRUNO ANDRES L. REYNALDO LIMA INDICADA 29/09/2021
forme detalhe d d ,
PLANTA DE FORMA conforme detahe ca afmacura Vol. de concreto total (C-30)=0,251m N° DES. CONTRATADA N° MTGAS FL. REV.
ESC 1:100 Area de forma total = 1,44m’ DE058210E20015 DE058210E20015 02/02 1




NOTAS GERAIS
24 24 1—DIMENSOES, COTAS EM "CENTIMENTROS”, EXCETO INDICAGAO EM CONTRARIO.
PARA DIMENSOES CAIXA DE VALVULA CONSULTAR O DESENHO DE PLANTA, VISTA E CORTE DA FL 01/02
@ ) ~ DESTE CONJUNTO DE DESENHOS.
2—PARA MODELO E ESPECIFICACAO DA TAMPA DO PV EM FoFo CONSULTAR A NBR 10160:2005
20 3—0 TAMPAO EM FoFo E A LAJE PRE—MOLDADA FORMAM UMA ONICA PECA (DEVENDO SER CONCRETADAS
JUNTAS), AS DEMAIS PEGAS PODEM SER MONTADAS SEPARADAMENTE.
< <
3 S 3 4—A SUPERFICIE DA LAJE DEVERA FICAR NIVELADA COM A ALTURA DO PAVIMENTO, QUALQUER RESSALTO
Ver detalhe da alga OU DEPRESSAO NO TERRENO DEVERA SER CORRIGIDO. CASO A TAMPA FIQUE EM COTA INFERIOR AO
) —20 PAVIMENTO, DEVERA SER REPOSICIONADA NO DEVIDO NIVEL.
5— ULTILIZAR CONCRETO fcK = 20 MPa E CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL II.
( ) = 6—A LAJE DEVERA SER INSTALADA NO LOCAL APGS O PERIODO DE CURA MINIMO DE 28 DIAS.
o 24 24 7—EM CASO DE UTILIZAGAO DE ALGAS DE IGAMENTO, APOS A INSTALAGAO DA LAJE A MESMA DEVERA SER
5N2 58007 C =336 1N3 2807 C =326 RETIRADA E LOCAL PROTEGIDO COM GRAUTE OU ADESIVO ESTRUTURAL.
144
N2 Abertura @800mm no
\\\;\:\\ . ,// centro da laje conforme 24 24
( V1 LaNe ) 91
- R 4N48,0c/7C=139
N1 ‘N6 N1
— =S — 24 24
/ \ \ \\ 144 119 144
N2 NaN5 N5N4  N3N2 4N528,0c/7C=167 "
T O
@B
SE
144 g%
24 24 20
144 144 e §
6N128,0c/7C =336 1N6 @ 8,0 ¢/7 C =576 §§
E ©
\ — E
PLANTA ARMACAO Lo
ESC 1:20 .
Realizar furo na forma
para encaixe da alga \
\ Abertura @800mm no ~ — -
gL \ _“centro da laje 01 ATEND. COMENTARIOS DA ATA DE REUNIAO N°13|  23/05/2023 RONIE ROGERIO RAFAEL
[ \K — — — , 00 EMISSAO INICIAL 01/10/2021 ADEILTON ANDRES L. RBLN
3o A REVISAO DESCRIGAO DATA POR VERIFICADO | APROVADO
§. T o ESTE DOCUMENTO E DE PROPRIEDADE DA MTGAS, E NAO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO
S— S —— — PARA QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTA SENDO FORNECIDO
3,0
MT GAS m
Companhia
3 3 Matogrossense
- H Relacdo do aco de Gds A
ACO | N [ DIAM | @ | UNIT | C.TOTAL AREA
R T e e REDE DE DISTRIBUICAO DE GAS NATURAL
o 2 80| 05 336 1680 DISTRITO INDUSTRIAL - MATO GROSSO
p 3 8.0 01 326 326
g g-g x 139 556
g 167 668 i
6 80| o1 576 576 TITULO PROJETO EXECUTIVO
1,44 RAMAL DISTRITO INDUSTRIAL
0,03 0,03 ResuMmo do a CAIXA DE VALVULA - @315mm / @400mm
1,50 o ARMACAO E FORMA
AGO b
CO | DiaM | G.TOTAL e CONTRATO | RESP. TEC. MECANICO REYNALDO BATISTADELIMANETO | CREA 5062105570/D |RUBRICA
Alca confeccionada em CAs0 80 58.22 26.40 CT-03/21 | RESP. TEC. CIVIL  REYNALDO BATISTA DE LIMA NETO CREA 5062105570/D |RUBRICA
vergalho CA - 50 no @ 16mm. PESO TOTAL DES. PROJ. VERIF. APROV. ESCALA DATA
Efetuar as amarragoes CAS50 30.6 ADEILTON BRUNO ANDRES L. REYNALDO LIMA INDICADA 01/10/2021
PLANTA DE FORMA conforme detalhe da armadura Vol. de concreto total (C-30)=0,350m’
A o il = 228 ; N* DES. CONTRATADA N* MTGAS FL. REV.
ESC 1:20 rea de forma fotal = £,25m DE058210E20016 DE058210E20016 02/02 1




NOTAS GERAIS
1-DIMENSOES EM METRO, SALVO ONDE INDICADO.

0.65m

- N COR BRANCA
Ei Comtoosmee e
E (— ATENQAO | COR AMARELA NO EUNDO
S NAO ESCAVAR ~T DA MENSAGEM
TUBULAGAO DE GAS ENTERRADA~—— MENSAGEM NA COR PRETA A e TR
TIPO DE LETRA HELVETICA
. 1.1 PLACA DE IDENTIFICAGAO C HASTE 700mm x 450mm 1 - -
L Telefone ELngr\genC|aI—117
PLACA ACO CARBONO
FUNDO BRANCA CHAPA #12 Esp. 2,65mm - 21,20Kg/m
VER DET. A
N
£
™ TUBO INDUSTRIAL DN2"x2mm
2,407kg/m C - 3000mm
CHAPA DE ACO CARBONO
CHAPA #12 Esp. 2,65mm
00 EMISSAO INICIAL 08/07/2024 MICHAEL MICHAEL HIBRAEL
REVISAOQ DESCRIGAO DATA POR VERIFICADO APROVADO
FECHAMENTO TUBO ESTE DOCUMENTO E DE PROPRIEDADE DA MTGAS, E NAO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO
CHAPA #18 Esp 1.20mm 9 6kg/m ;l:/,q_ PARA QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTA SENDO FORNECIDO
’*NIVEL DO PAVIMENTO
N N l 4
N ~ : = COMPANHIA
w ‘ I, n |tga T Srosemae
| :
I
.“ 4| II g \ AREA _ ;
g & | 1 "\__CONCRETO REDE DE DISTRIBUIGAO DE GAS NATURAL
S o ESTRUTURAL DISTRITO INDUSTRIAL - MATO GROSSO
b DETALHE A
Al ,
= TR RAMAL DISTRITO INDUSTRIAL
4 PROJETO MECANICO
] 035m ] DETALHE PLACA DE SINALIZACAO
DES. VERIF. APROV. ESCALA DATA
MICHAEL MICHAEL HIBRAEL INDICADA 08/07/2024
N°® MTGAS FL. REV.

DE058210E20003 01/01 0
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NOTAS GERAIS

DETALHE - TIPICO TACHAO

20mm

150mm
190mm

L 130mm J

150mm

COR: LARANJA
INSCRICOES: BAIXO RELEVO

FIXACAO: BUCHA E PARAFUSO S/ ESC.

1—DIMENSOES EM MILIMETRO, SALVO ONDE INDICADO.

LISTA DE MATERIAIS

1.1 TACHAO — MTGAS 150mm x 150mm 1 - -
00 EMISSAO INICIAL 08/07/2024 MICHAEL MICHAEL HIBRAEL
REVISAO DESCRIGAO DATA POR VERIFICADO APROVADO

ESTE DOCUMENTO E DE PROPRIEDADE DA MTGAS, E NAO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO
PARA QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTA SENDO FORNECIDO

0 &
t COMPANHIA
I l | a MATO-GROSSENSE
g DE GAS

AREA
REDE DE DISTRIBUICAO DE GAS NATURAL
DISTRITO INDUSTRIAL - MATO GROSSO
TiTuo RAMAL DISTRITO INDUSTRIAL
PROJETO MECANICO
DETALHE PLACA DE SINALIZACAO
DES. VERIF. APROV. ESCALA DATA
MICHAEL MICHAEL HIBRAEL INDICADA 08/07/2024
N° MTGAS FL. REV.
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DETALHE 01 — INTERLIGACAO COM CRM

”

o1

A\
MATERIAIS
FORNECIDOS
PELA

MTGAS

I

LIMITE DO ESCOPO DO FORNECIMENTO

|
|
J
|
|
|
|

y 2 332mm é)/j
SENTIDO

DO FLUXO

SEM ESCALA

SENTIDO
DO FLUXO

fh dm dh

LIMITE DO ESCOPO DO FORNECIMENTO wpy oF

DETALHE 02 — INTERLIGACAO COM CRM

LEJJ
\J—03 |

ammp  63mm E -

_
J—01
MATERIAIS
MATERIAIS o FORNECIDOS
FORNECIDOS  PELA
PELA S CONTRATADA
MTGAS
SEM ESCALA

P PSSP LIS
= (09
J

J—02

LISTA DE MATERIAIS

ITEM DESCRIGAO MATERIAL MEDIDA
DETALHE 01

01 TUBO PE SDR 11 PEAD 32mm

02 CURVA 90° PE SDR 11 PEAD 32mm

03 TRANSIGAO AGO X PEAD 32mm X 17
DETALHE 02

04 TRANSIGAO AGCO X PEAD 63mm X 2"

05 CURVA 90" RL ANSI B16.9, , ASTM A-234 GR. WPB @2" SCH.40

06 TUBO DE CONDUGAO SEM COSTURA APl 5L GR.B, @2" SCH.40

07 FLANGE S.O0 ANSI B16.5 ASTM A-105 @2” x 150# RF
DETALHE 03

08 REDUGAO PEAD ELETROFUSAO PEAD 110mm X 90mm

09 TRANSIGAO AGO X PEAD 90mm X 3”

10 CURVA 90" RL ANSI B16.9, , ASTM A-234 GR. WPB @3" SCH.40

11 TUBO DE CONDUGAO SEM COSTURA APl 5L GR.B, @3" SCH.40

12 FLANGE S.O0 ANSI B16.5 ASTM A-105 @3" x 150# RF
DETALHE 04

13 TRANSIGAO AGO X PEAD 110mm X 4"

14 CURVA 90" RL ANSI B16.9, , ASTM A-234 GR. WPB @4" SCH.40

15 TUBO DE CONDUGAO SEM COSTURA APl 5L GR.B, @4" SCH.40

16 FLANGE S.O0 ANSI B16.5 ASTM A-105 @4" x 150# RF
DETALHE 05

17 TRANSIGAO AGCO X PEAD 200mm X 8”

18 CURVA 90" RL ANSI B16.9, , ASTM A-234 GR. WPB @8” SCH.40

19 TUBO DE CONDUGAO SEM COSTURA APl 5L GR.B, 28" SCH.40

20 FLANGE S.O0 ANSI B16.5 ASTM A-105 28" x 150# RF

NOTAS GERAIS

1) DEVERA SER REALIZADO PINTURA NO SPOOL APOS A MONTAGEM DE ACORDO COM AS NORMATIVAS VIGENTES.

2) DEVERA SER APLICADO PROTEGAO CONTRA CORROSAO NA PARTE ENTERRADA DA TUBULAGAO DE AGO, EM
CIMA DA PINTURA DE ACORDO COM ESPECIFICAGAO DA MTGAS.

REFERENCIAS NORMATIVAS

DETALHE 03 — INTERLIGACAO COM CM

J—03 | )

@3” ¢4”
| |
dh  ffh  dh i
LIMITE DO ESCOPO DO FORNECIMENTO Wiy ¥ u:;.u\@ LIMITE DO ESCOPO DO FORNECIMENTO vy 7

SIS
- (0

DETALHE 04 — INTERLIGACAO COM CRM

J PR,
y g)¢90 y - ;110mm — 6 ———— R
SENTIDO 2110mm mm J—02 SENTIDO
DO FLUXO ‘7 ./ DO FLUXO @/
@ J—01
MATERIAIS
MATERIAIS FORNECIDOS
FORNECIDOS [ PELA
PELA  CONTRATADA
MTGAS
SEM ESCALA

J=01
MATERIAIS
MATERIAIS o FORNECIDOS
FORNECIDOS _ PELA
PELA ~' CONTRATADA
MTGAS
SEM ESCALA

DETALHE 05 — INTERLIGACAO COM CRM

LIMITE DO ESCOPO DO FORNECIMENTO

ammp 200mm — 6 ffff i
@/ J—0]

MATERIAIS
FORNECIDOS

SENTIDO
DO FLUXO

TN Ty
=¥

J—03

PETROBRAS N-2328 - Revestimento de Junta de Campo para Duto Enterrado;

PETROBRAS N-2911 - Inspecéo e Reparo em Revestimento Anticorrosivo Externo de Tubos Durante a Construcéo e
Montagem de Dutos Terrestres;

ABNT NBR 10443 - Tintas e Vernizes - Determinagéo da Espessura da Pelicula Seca sobre Superficies Rugosas - Método

de Ensaio;

ABNT NBR 14847 - Inspecéo de Servigos de Pintura em Superficies Metalicas - Procedimento;

ABNT NBR 15158 - Limpeza de Superficie de Ago por Compostos Quimicos;

ABNT NBR 15185 - Inspecgéo de Superficies para Pintura Industrial;

ABNT NBR 15239 - Tratamento de Superficies de Ago com Ferramentas Manuais e Mecanicas;

ABNT NBR 15742 - Tintas e Vernizes - Determinagdo de Vida Util da Mistura (“Pot-Life”);

ABNT NBR 15877 - Pintura Industrial - Ensaio de Aderéncia por Tragao;

ABNT NBR ISO 9001 - Sistemas de Gestao da Qualidade - Requisitos.

PELA
MTGAS

SEM ESCALA

MATERIAIS
FORNECIDOS
PELA

CONTRATADA

I A PSP ISP LIS
= (19
J

J—02

”
COMPANHIA
MATO-GROSSENSE
DEGAS

APROVADO

APROVADO COM COMEMTARIOS

NAO APROVADO

ENVIAR NOVAS COPIAS P/
APROVACAO

ENVIAR DESENHO CERTIFICADO

HjN|npnyn

A APROVAGAO DESTE DOCUMENTO NAO EXIME A
CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES TECNICAS
ASSUMIDAS.

DATA ASSINATURA

01 ATUALIZAGAO DE DIAMETROS E MATERIAIS 10/01/2025 MICHAEL HIBRAEL
00 EMISSAO INICIAL 29/08/2024 MICHAEL HIBRAEL
REVISAO DESCRIGAO DATA POR APROVADO

ESTE DOCUMENTO E DE PROPRIEDADE DA MTGAS, E NAO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO
PARA QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTA SENDO FORNECIDO

[ 4
COMPANHIA
a S MATO-GROSSENSE
DE GAS

ELABORAGAO: APROVADO:
MICHAEL W. BATISTA MACHADO RNP - 1314288482 HIBRAEL CAIUBI MAMEDE RNP - 1418760846 A1
VISTO DATA VISTO DATA
........................................... [ [
PROJETO N° DESENHO REVISAO ESCALA FOLHA é
CRMs CMs DE-DI-MTG-001 1| s00 || 2
®
[a]
REDE DE DISTRIBUICAO DE GAS NATURAL a
MUNICIPIO DE CUIABA - MT
DETALHES TiPICOS PARA INTERLIGAGAO DE CRMs e CMs
ARQ.

Formato:A1—841mm x 594mm
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